
1. Сопротивление. Закон Ома

Вариант 1

  

1. На изготовление спирали пошло 8 м проволоки сечением 0,08 мм2. Из какого
материала изготовлена спираль, если при прохождении по ней тока в 2 А напряжение
на ее концах равно 80 В?

  

2. Медный провод длиной 10 м включен в цепь. Как изменится сопротивление
проводника, если его сложить вдвое и вновь включить в цепь?

  

 

  

Вариант 2

  

1. На реостат намотано 30 м никелиновой проволоки сечением 0,45 мм2. Какой ток
проходит через реостат, если напряжение на его зажимах равно 120 В?

  

2. Длина одного провода 20 см, а другого -1,6 м. Площадь сечения и материал проводов
одинаковы. У какого провода сопротивление больше и во сколько раз?

  

 

  

Вариант 3

  

1. Определите напряжение на концах железного проводника длиной 150 см и
поперечным сечением 0,024 мм2, по которому идет ток 360 мА ?
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2. Имеются два мотка проволоки одинаковой длины и одинакового поперечного сечения.
Одна проволока железная, другая – никелиновая. Какая из них имеет большее
сопротивление и во сколько раз?

  

 

  

Вариант 4

  

1. Сколько метров медного провода сечением 0,5 мм2 намотано на катушку, если при
прохождении через нее тока в 2 А напряжение на ее зажимах равно 68 В?

  

2. На реостате написано: «5 А, 30 ОМ». Что это значит? Можно ли такой реостат
включить в сеть с напряжением 220 В? Дайте объяснение.

  

 

  

Вариант 5

  

1. В спирали электронагревателя, изготовленного из никелиновой проволоки площадью
поперечного сечения 0,1 мм2, при напряжении 220 В сила тока 4 А. Какова длина
проволоки, составляющей спираль?

  

2. Какой площади поперечного сечения нужно взять кусок стальной проволоки длиной L,
чтобы сопротивление ее было равно сопротивлению алюминиевой проволоки длиной 2 L
и площадью поперечного сечения 0,75 мм2.
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Вариант 6

  

1. Сопротивление проволоки, у которой площадь поперечного сечения 0,1 мм2, равно 180
Ом. Какой площади поперечного сечения надо взять проволоку той же длины и из того
же материала, чтобы ее сопротивление было равно 36 Ом?

  

2. Масса 1 км контактного провода провода на пригородных электрифицированных
железных дорогах составляет 890 кг. Каково сопротивление этого провода?
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